
=  ECHIPARE 
Produsul GENIO LED poate fi realizat cu doua tipuri de led care asigura mai multe variante de echipare.  
- Primul tip de led este SMD LED  prezentat in varianta de montaj STRIP LED. 
Informatii tehnice SMD3528: 
 - Tesiune de alimentare --------- 12V 
 - Putere  -------------- 4.8W / metru 
 - Flux luminos ---------------- 50lm/W 
 - Temperatura de culoare ------------- 3000 K / 5000 K / 6500K 
 - Lungime ------------------- multiplu de 5cm  ( 5,10,15....... 25, 30 cm ..... s.a.m.d. ) 
 
Informatii tehnice SMD5050: 
 - Tesiune de alimentare --------- 12V 
 - Putere  -------------- 14.4W / metru 
 - Flux luminos ---------------- 50lm/W 
 - Temperatura de culoare ------------- 3000 K / 5000 K  
 - Lungime ------------------- multiplu de 5cm  ( 5,10,15....... 25, 30 cm ..... s.a.m.d. ) 
 
- Al doilea tip de led este LUGA Line – bara ceramica rigida 280 mm 
 
Informatii tehnice LUGA: 
 - Alimentare --------- 350mA / 700mA 
 - Putere  -------------- 5.5 / 11.5W / bara 280 mm 
 - Flux luminos ----------------123 - 153 lm/W 
 - Temperatura de culoare ------------- 2700 K - 6500 K  
 - Lungime ------------------- multiplu de 30 cm  ( 30,60, 90 cm ..... s.a.m.d. ) 
 
La cerere se poate echipa si cu sistem RGB. 
 
= MONTAJ 
    Datorita accesoriilor realizate pentru acest profil, montajul acestuia se poate face aplicat, suspendat sau 
incastrat. 
 
   - Montajul incastrat se poate face, in pardoseala, pereti / zidarie, plafon / structura de gips -carton,  cu rama 
sau fara rama. 
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   - Montajul aplicat poate fi mobil ( orientabil ) sau fix, cu dispersia luminii monodirectionala, in plan vertical  
sau orizontal. 
 
- montaj aplicat orientabil 
 

       
 
- montaj aplicat fix 
 

                                                                  
 
  

 



      
 
 
- Montajul suspendat se realizeaza cu ajutorul pieselor speciale de fixare, si a cablurilor de otel. Piesele de fixare 

   
 

     

 sunt echipate cu elemente de reglaj fin care asigura posibilitatea fixarii foarte exacte a corpurilor.
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